
• Förderhöhen bis 24 Meter

• Nutzlast 250 kg

• Antrieb über 230 V E-Motor  
oder HONDA Benzinmotor

• Fahrgestell (KTL-grundiert  
und pulverbeschichtet) 

• Stufenlos ausziehbare  
Unterverlängerung

• Stufenlos verstellbare  
Drehkranzarretierung

• Hydraulisches Aufrichten 
und Ausfahren des  
Schienenpakets

• Räder am Kopfstück  
verstellbar

• Fahrschlitten mit automati-
scher Seilbruchsicherung

PRODUKTHIGHLIGHTS:
KOMPAKT: Schmale Durchfahrbreite  
und geringes Eigengewicht

FLEXIBEL: Minimale Aufstellfläche  
durch klappbare Deichsel 

STABIL: Hohe Standsicherheit sowie 
hohe seitliche Reichweite durch  
X-Abstützung

PRAKTISCH: 360° Arbeitsbereich 

KRÄFTIG: Doppelte Hubzylinder  
zum sicheren Aufrichten des  
Schienenpakets

WARTUNGSFREI:  
Wartungsfreies Schienenpaket  
durch den Einsatz von  
Polyamid-Gleitklötzen

SICHER: Doppelte Ausfahrseile  
gewähren ein gerades  
Ausfahren der Schienen

HILFREICH: Stabile Unter- 
verlängerung für einen  
niedrigen Beladepunkt

FLEXIBEL WARTUNGSFREI

KOMPAKT

STABILHILFREICH

18 WH-M 21 WH-M 24 WH-M

Anzahl Profile 1 – 5 0 – 5 0 – 6

Profillänge 4.200 mm 4.200 mm 4.200 mm

Ausfahrlänge 4,4 – 18 m 4,4 – 21 m 4,4 – 24,4 m

Gesamtgewicht  
(Grundausstattung)

750 kg    750 kg (Laufachse) 
1.000 kg (Bremsachse)

1.200 kg

Transportlänge 5.300 mm 5.300 mm 5.970 mm

Transportbreite 1.360 mm 1.360 mm 1.400 mm

Möbelpritsche Baureihe Easy

geschlossen (BxT) 1.087 mm x 772 mm

geöffnet (BxT) 2.053 mm x 1.588 mm

EASY
DER „KLEINE“ MÖBELAUFZUG MIT ALLEN FUNKTIONEN  
WIE BEI EINEM „GROSSEN“

EASY
TECHNISCHE DATEN:


